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asis®GPS2.0 Präzise Position und Zeitbasis für moderne Bahnsysteme 

Das asis®GPS2.0 ist die neue Generation unseres bewährten GPS Moduls für Bahnanwendungen. 

Entwickelt für höchste Zuverlässigkeit und normkonforme Integration, erfüllt es die aktuellen 

Anforderungen gemäss EN 50155 und EN 45545. Neben der bewährten Standalone Version mit IP65 

Schutz steht neu auch eine 19 Zoll Rack Variante zur Verfügung. Der zusätzliche M12 

Speisungsanschluss sowie die CAN Schnittstelle ermöglichen eine einfache und robuste Integration in 

moderne Fahrzeugarchitekturen und in das asis Systemumfeld. asis®GPS2.0 liefert präzise 

Positionsdaten und eine zuverlässige Zeitsynchronisation für Fahrzeuge im täglichen Bahnbetrieb. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Digitale und analoge Geschwindigkeitsanzeige, dimmbar 

 Normkonform nach EN 50155 und EN 45545 

 Weitbereichsspannung 24 bis 110 VDC 

 Zwei Varianten: Standalone IP65 oder 19 Zoll Rack 

 Separater M12 Speisungsanschluss 

 CAN Schnittstelle 

 Unterstützt sdxCAN oder CANopen 

 Rückwärtskompatibel zum bestehenden asisGPS 

 Sichtbare Status LED’s für einfache Diagnose 

 

Standalone Version 

Rack Version 
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Technische Daten 

Abmessungen Standalone Version: 137x107x50 mm 

Rack Version: 128.4x107x60.6 mm 

Versorgungsspannung 24-110VDC (+20% / -30%) galvanisch getrennt 

Betriebstemperatur -25…+85 °C nach EN 50155 (T3) 

Leistungsaufnahme >2 W 

Schnittstellen Speisung: (SteckerM12 4 Pol male a-codiert) 

CAN: galvanisch getrennt (Stecker M12 5 Pol, Female, A-codiert) 

Antenne: SMA Stecker für den Anschluss einer aktiven Antenne  

Protokoll sdxCAN, CANopen 

Anzeige 4x Status LED’s (CAN RX, CAN TX, Status1, Status2) 

Materialien: Gehäuse: Alu Grau lackiert, Frontplatte Alu farblos eloxiert und bedruckt 

IP Schutz Standalone Version: IP65 

Rack Version: IP21 

Normen EN 50155, EN 45545 

Gewicht ca. 0.5 kg 

 

Systemkomponenten 

Der asis®GPS2.0 ist Teil eines modularen und innovativen Gesamtsystems. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


